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第1部分 [bookmark: _Toc25953] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：车载网络测试系统项目

	
	项目编号：CGZX2023040251

	1.2
	招标内容：车载网络测试系统

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
招标人地址：济南市高新区华奥路777号 
联系人：高波
电话：17860607157
邮箱：gaobo1@sinotruk.com

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

	1.6
	投标人条件：
1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2019年1月1日至今经第三方审计的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）未显示异常；
7.拟投标人有与本次招标内容（车载网络测试系统）相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人三年内无违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（企业征信报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件；
14.本项目不接受联合体投标,拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2023年6月24日;

	
	发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2023年6月30 日12:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2023年7月 1 日17:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2023年7月 3 日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为一式三份，正本一份，副本两份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
邮寄地址：山东省济南市高新区华奥路777号
联系人及联系方式：高波/17860607157

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2023年7月 4 日9:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	投标保证金金额：50000元
开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司济南天桥支行
银行帐号：1602005019200116248
联行号：102451000504
投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（方便后期核对退款）。

	4.3
	保证金缴纳截止时间：2023年7月 3 日17时00分00秒（同应标截止时间）
[bookmark: _GoBack]供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：同投标文件递交截止时间。
开标地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦1311会议室。

	5.2
	评标方法：资质标审核→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，原则上选取合理最低价中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。

	6.合同签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
自合同签定生效之日起，180个日历日之内交货至供货地点。
接续30个日历日之内安装调试完毕。
接续30个日历日之内完成终验收。
安装调试工期超过10天的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。

	7.2
	交货方式：交钥匙方式；
交货地点：济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦园区。

	7.3
	质保期：自设备验收文件最终签署之日起3年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）

	7.4
	付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）：
（1）合同生效后, 卖方提交金额为合同含税价款15%的收据（正本一份，复印件二份）及增值税专用发票（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核通过后30日支付。
（2）设备全部到齐，经现场安装调试验收合格交付使用后，卖方提交金额为合同价款75%的收据并附带下列单据，经买方依照财务制度审核无误后30个工作日内支付；
A：金额为该合同设备价格85%的增值税专用发票（含复印件二份），具体开票信息详见发票信息表，根据表中所列分别开具增值税发票。
B：该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份。
（3）合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核通过后30日支付。如有质量问题及服务支持问题，质量保证金予以相应扣除。

	7.5
	增值税专用发票开票信息：
名称：中国重汽集团济南动力有限公司
地址：章丘市圣井唐王山路北潘王路西
纳税人识别号：91370100787411873C
开户行：中国银行章丘支行
电话：0531-58062198
账号：2377 0557 4474

	8.其它

	8.1
	设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。

	8.2
	中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。

	8.3
	中标方应在合同签订后15日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。
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[bookmark: _Toc2501]第二部分 投标须知
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。
具体要求详见《技术标书》。
3、 交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明
1.报名方式
投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. 投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。
3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
  投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。
4.设备要求：
4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；
4.3设备包装按国家或部颁标准执行；
4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；
4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；
4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；
4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070
—2020）。
5.其他要求
包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。
6.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排
1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
2.发标方式
中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。
3.答疑
见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。
4.投标报名
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；
4.3说明
4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；
4.3.2.5投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
4.3.2.6投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
4.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。
a) 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
b) 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
c) 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。
5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式
满足国务院、政府及招标人公司最新防疫政策要求，原则上来现场参与开标。
其他情况请选择视频参与开标，视频链接会在报名结束后统一通知。
[bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
1.评标
[bookmark: _Toc33267002][bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc33285489][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33266951][bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33265753][bookmark: _Toc33266628]本次招标采用技术标入围后，合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入技术标评审；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；
· 商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
2.中标人确定
技术标入围后，原则上合理最低价中标。
本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
七、合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
    （1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
    （6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK29]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
（6）招标人认为其他应终止招标的情形。
    3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。
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[bookmark: _Toc15873]第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。
B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。
C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
D、日常维护保养及故障排除措施保证。
3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。
详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；
1.4近三年经第三方审计的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）复印件，必须连续，同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；
1.7企业信用证明材料（企业征信报告）；
1.8代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；
1.9企业最近半年的完税证明；
1.10保密承诺函（附件4）；
1.11企业近三年同类项目业绩证明；
1.12投标保证金缴纳凭证。
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2提供2020年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（附件6）填写用户名单、联系方式，并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
2.3供货期及保证措施；
2.4产品的技术服务和售后服务内容及措施；
2.5交货进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.6投标产品技术支持材料；
2.7设备质量承诺函（附件7）；
2.8投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5）；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况。
四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

[bookmark: _Toc20822][bookmark: _Toc9849]第四部分 技术标书
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招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司
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第一章  采购货物概况
第一节  使用环境
一、项目名称：车载网络测试系统项目
二、建设地点：济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦园区
三、使用地点：济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦园区
四、工作制度：全年工作365天、一班制、设备年时基数4380小时
五、使用地点区域自然环境：
1.海拔高度：4000m以下。
2.环境温度：室外极端最低温度-12℃、极端最高温度45℃。
3.相对湿度：最大95%、最小15%。
六、使用试验室环境条件：
电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%；
第二节  采购货物概况
一、货物名称：车载网络测试系统（详见下表）
二、货物数量：1套（详见下表）
三、分投分中：不允许
采购货物主要构成一览表
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	车载网络测试系统
	见第二章技术要求
	套
	1


备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标人所列其它货物（或设备）和服务，请投标人认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。
2.本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。
四、采购货物特别说明
招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。
本项目涉及设备部分为进口品牌，于第二章技术要求部分具体约束。
本项目涉及设备，需按甲方要求提供设备零部件明细，并进行价格拆解。
本项目涉及的所有设备通讯协议需在技术方案评审时一并免费提交给招标方，并协助招标方开展设备集成工作。
各单元原理图、电路图、程序框图、技术规格和指标、接口协议、各部件型号和参数清单在协议签订2个月内提供。


第二章  技术要求
一、特别提示
1.本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。
2.本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。
3.投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。
4.投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。
5.无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。
6.为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。
7.投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标人能否中标的重要依据之一。
二、基本要求
1.投标人所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。
2.投标人所供货物涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标人不因此受到任何侵权指控以及实际损失。
3.投标人应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。
4.投标人应满足招标人提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。
5.投标人应保证所供货物（或设备）为中国政府指定或规定的主管部门公布的非淘汰货物（或设备），并尽力提供中国政府指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。
6.投标人应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。
7.投标人应对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标人拥有追究投标人泄密责任的权利；招标人如有需要，投标人应无条件签署保密协议。
三、技术要求
[bookmark: _Hlk132112785]测试系统能够实现车载网络自动化测试，投标方应根据自身汽车行业相关项目经验，推荐制定相关测试项目，开发相关测试脚本并能够执行自动化测试。其中CAN/LIN/CANFD网络测试系统能够覆盖招标方企业测试规范及控制器准入规范测试内容。以太网测试系统需满足国际通用标准、通用测试规范的测试项目覆盖。在此基础之上，投标方根据自身汽车行业测试经验，推荐规定数量条目的测试内容，买方确认。CAN/LIN/CANFD网络测试系统与以太网测试系统在部件级测试上相互独立，可以独立并行进行测试使用。
在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对所采购的货物的技术及使用等方面作出如下要求：
1.CAN/LIN/CANFD网络测试系统
1.1系统总体功能要求
1）CAN/LIN/CANFD网络测试系统主体须采用标准19英寸机柜，具备汽车总线网络测试，故障模拟，网络数据监测，测试报告生成功能，主要对CAN、LIN、CANFD网络的相关通信协议进行测试验证，满足12V、24V、48V电气系统控制器测试需求。系统具有良好的扩展性，满足不同车型不同版本控制器切换的测试需求扩展，测试脚本可通过软件面板进行二次配置开发，方便进行延伸和变更。
2）系统应包含但不限于如下测试功能：
▶ 网络通信协议测试，包括物理层测试、数据链路层测试、交互层测试、应用层测试等；网络类型需满足CAN、LIN、CANFD等；
▶ J1939传输协议测试；
▶ 网络管理测试（AUTOSAR网络管理测试、间接网络管理测试、OSEK网络管理测试）；
▶ 网络通信矩阵一致性测试，网络及协议类型需满足CAN、LIN、CANFD、J1939；
▶ UDS诊断协议测试（网络类型需满足CAN、CANFD）；
▶ Bootloader在线刷写测试（网络类型需满足CAN、CANFD）；
▶ 网关路由功能测试（网络类型需满足CAN、CANFD）；
▶ 网络基本通信系统级测试。
1.2测试系统硬件要求
1.2.1总体要求
1）系统各测试硬件独立安装（示波器、总线接口卡、总线干扰仪等），方便拆卸，可支持手动、自动测试。
2）系统硬件可通过测试软件进行手动控制操作，测试软件应包含独立的控制面板，对机柜上的各种硬件进行控制操作，便于后续的调试过程应用。
3）硬件须具备电源管理模块，实现用电分配、控制、保护等功能，具备有独立开关实现启动和关闭，必须配置急停开关等保护操作按钮，具备防止突然断电或短路等而损坏设备的自我保护能力。
4）硬件须具备电流采集模块，实现静态电流和正常电流的采集功能。
5）硬件须具备信号（包括总线信号）测量端口，便于对每个信号源进行人为检测和校正。
6）硬件须具备测试所需的网络接口，必须支持网络类型有LIN、CAN、CANFD，且通道数量满足测试要求。
7）硬件须采用专业的连接器与被测控制器相连接，不使用其他工具即可完成连接，并具备通用性，易操作性，任何控制器都可通过软件的配置实现接口类型的匹配；接口资源的分配应具有合理性。
8）系统硬件采用合理化线束布置，满足控制器的电气特性要求，走线安全、合理、美观、清晰，机柜内部线束用不同颜色来区分不同类型的信号，并在线束端部做线号标记。
9）系统采用标准19英寸机柜，采用立式安装方式，系统所有测试组件集成于此机柜。
10）设备应具有高鲁棒性，支持24小时以上连续运行及测试数据记录功能；系统机柜需具有良好的散热，能够保障系统的长效可靠运行。
11）对硬件板卡的软件控制精度应满足系统测试要求。
12）支持多路电源输出切换，可以模拟如KL30、KL15、GND等DUT所需的电源，同时监控电压和电流。
13）硬件具有良好的扩展性，适用于不同车型不同控制器的版本变更，可通过软件进行二次配置，进行同一平台延伸或不同平台的变更。
14）系统机柜底部带有滚轮，且滚轮带有锁止装置，可以移动与锁止。
1.2.2总线示波器要求
[bookmark: _Hlk131671914]选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Teledyne LeCroy。满足总线输出特性的捕捉、测量及分析功能，具备CANFD/CAN/LIN信号解码和分析能力，支持数据采集、条件触发、协议错误解析等功能。具有USB/Ethernet等程控接口。示波器可通过软件语言脚本直接调用。
▶ 通道数：不少于4路模拟采集通道；
▶ 带宽：≥350MHz；
▶ 采样率：≥5GSps；
▶ 存储深度：≥4Mpts；
▶ 触摸屏显示。
1.2.3 CAN/CANFD/LIN总线干扰设备要求
支持对CAN/CANFD/LIN总线施加各种干扰逻辑以验证DUT以及CAN/CANFD/LIN总线的抗干扰能力。能够实现CAN/CANFD总线Busoff测试、CAN/CANFD总线采样点测试、CAN/CANFD/LIN容错性测试等功能；可通过脚本语言编程实现各种条件的触发；包含程序调用接口，能够进行远程控制；对CAN/CANFD/LIN总线干扰类型支持数字干扰（位出错的模拟，可干扰到协议的最小时间单元）和模拟干扰（线/线短路，线/供给电压短路，断路）两种干扰方式。
1.2.4程控万用表要求
[bookmark: _Hlk131684170]选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、FLUKE，满足系统电压、电流、电阻测试要求，具备USB/GPIB/Ethernet接口。
▶ 分辨率：不低于5位半分辨率；
▶ 直流电压测量范围：0V～1000V；
▶ 直流电流测量范围：0A～10A；
▶ 电阻测量范围：0Ω～100MΩ。
1.2.5测试板卡
系统所需的测试板卡模块化，具备在被测样件端和测试设备端匹配终端电阻的功能；具备总线模拟电路包括短路、短路故障注入功能；具备多路电源控制功能，能够实现KL30、KL15、ACC等电源控制；具备系统测试所需的控制外围设备切入和切出功能、外围电路匹配功能、可编程控制功能；DO接口数量满足测试系统要求的同时提供一定数量的拓展预留。
1.2.6程控电源要求
[bookmark: _Hlk131767220]选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Elektro-Automatik。可同时进行程控和手动调节电压值，具备USB/GPIB/Ethernet程控接口。
▶ 输出电压：≥60V；
▶ 输出电流：≥20A；
▶ 输出功率：≥1200W；
▶ 电压精度：不低于0.05%；
▶ 电流精度：不低于0.1%。
1.2.7四象限电源（地飘电源）要求
选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Elektro-Automatik。可为独立电源，也可为程控电源中的一个模块。可同时进行程控和手动调节电压值，具备USB/GPIB/Ethernet程控接口。
▶ 输出电压范围：≥±20V；
▶ 输出电流范围：≥3A；
▶ 输出功率范围：≥150W；
▶ 电压精度：不低于0.05%；
▶ 电流精度：不低于0.1%。
1.2.8总线接口卡要求
能够通过电脑与被测对象之间的通信实现基于上位机测试软件测试脚本的数据链路层测试、网络管理测试、刷写测试、路由测试等内容，总线网络测试接口卡硬件参数满足：
▶ 不少于8路CAN/CANFD接口；
▶ 不少于4路LIN接口；
▶ 时间戳精度不受通道影响；
▶ 高速CAN的传输速率可达1 Mbit/s，CANFD传输速率可达8 Mbit/s；
▶ 可检测和生成错误帧/远程帧；
▶ 包含硬同步接口，可与其他总线接口卡进行硬线时钟同步（同步误差小于1μs），保证同步性。
1.2.9程控BOB要求
被测控制器的KL30、KL15、GND、信号线单独分离出来与程控BOB对接，信号通过程控BOB完成传输；可程控BOB实现信号线及电源线断开与连接的控制操作，实现单节点故障注入及网络管理唤醒条件触发等功能，所有端口可以独立控制；BOB支持CAN总线控制，具备终端电阻匹配；BOB面板上具有LED指示灯指示相关信号通断状态；数量不少于25个。CAN/LIN/CANFD系统测试可与以太网系统测试共用程控BOB。
1.2.10工控机及显示系统要求
▶ CPU：i7处理器或以上；
▶ 内存：≥32G；
▶ 固态硬盘：≥1TB；
▶ USB3.0以上接口：≥4个；
▶ 以太网口：≥2（10G）；
▶ COM口：≥1；
▶ 预安装正版Windows操作系统以及正版Office办公软件；
▶ 桌面式显示器（≥24英寸）；
▶ 独立的鼠标键盘（无线）；
▶ USB3.0以上拓展线一个。
1.2.11系统测试台架要求
系统测试台架的设计在可安装ECU数目上具有扩展性；可以根据不同的网络拓扑结构将控制器布置在台架上；能够安放测试系统显示器。正面台架背面有门可以将线束和BOB封闭在内部，实现整体整洁美观；台架背面的门可以拆卸，方便布线；BOB有续整齐排列，线槽走线清晰整洁。具体尺寸及设计要求依据工作现场实际情况以及与甲方的协商结果进行设计。CAN/LIN/CANFD系统测试台架与以太网系统测试共用。
1.2.12电源控制模块要求
电源控制模块用于控制测试系统的整体供电，控制电源的通断。要求如下：
▶ 具备短路保护和紧急停止功能；
▶ 具备防止突然断电或短路等而损坏设备的自我保护能力；
▶ 具有独立开关实现启动和关闭；
▶ 输入为220V标准电压，为机柜中其它集成的测试设备供电。
1.3测试系统软件要求
1.3.1管理软件要求
1）人机操作界面简单友好，无需额外操作其他软件程序即可实现测试执行的操作。
2）通过树状结构组织测试用例，能够简洁有效调用各测试脚本。
3）支持车型的创建和编辑复制。
4）具备测试用例管理功能，包含对测试用例的编辑、修改、删除、复制、导入、导出等功能。
5）支持选定测试用例执行范围，可根据需要选择部分测试用例执行，测试中支持执行、暂停、继续执行、停止和退出的操作。
6）支持测试报告的自动生成，测试报告的生成支持两种模式，模式一按招标方提供的报告模板自动生成相应概括性检测报告（报告模板由招标方提供）。模式二为覆盖详细测试内容的测试报告：报告为Excel/Word等可编辑的报告格式；测试报告应体现测试数据的关键时间戳或者截图，支持在目录页通过点击测试项目条目，跳转到相应的测试结果页；测试结果必须包含该测试条目的测试用例索引编号、测试标准、实际测试值、测试结果及判断原因，测试项目完整清晰准确。可以查看历史测试报告及详细测试数据。
7）具备测试报告和数据管理功能，可保存存储全部测试数据到指定路径、数据库，并根据不同测试类型进行分类管理，数据命名具有可读性、可追溯性，用户能够对测试数据进行查看。
8）测试报告内容需可靠完整，包含（但不限于）判断结果、判断依据、详细测试步骤及执行情况，可直接作为控制器车载网络协议一致性的评判依据，不需要再次进行手动更改；测试报告需体现被测对象信息（适配车型、型号、版本号）、测试时间、测试地点和测试人员等相关信息。
9）在测试用例执行过程中可以实时显示测试进度、执行状态及测试结果，已执行/未执行用例数量，测试时间，测试正常/异常等。
1.3.2测试执行软件要求
[bookmark: _Hlk131785983]1）测试软件可直观显示测试用例、执行状态、测试结果等。
2）测试软件具备手动操作界面，可启动、暂停、停止测试进程。
3）软件模型及脚本中通用可配置参数以参数配置面板的形式提供配置界面；测试软件应与测试系统无缝匹配，包括测试执行、测试脚本开发、测试参数的更改配置、硬件的调用等。
4）测试用例开发须采用行业通用语言环境进行开发，且开发软件对测试脚本具备管理功能，支持从测试脚本中分离测试参数，测试脚本中具有明确的注释，易于脚本的解读查看和理解。
5）测试软件可以通过面板调用各类网络测试设备进行测试，如程控电源，测试板卡等。
6）可覆盖LIN/CAN/CANFD等多种总线协议测试需求，其中CAN需要支持11位和29位ID配置。
7）支持网络数据库（DBC/LDF等）的导入及编辑功能。
8）可仿真网络节点，并支持对信号的直接操作。
9）支持HEX/S19/BIN等行业通用软件格式解析。
10）支持测试过程中的图号、log文件和记录。
11）测试软件框架必须易于使用，自定义函数需要有注释，易于编辑和维护。
12）测试软件可根据CAN/CANFD的CDD/ODX/DLL等行业通用诊断描述文件自动配置生成UDS测试用例，且覆盖度全面；支持根据诊断调查问卷生成诊断描述文件（CDD/ODX/DLL），并提供诊断调查问卷模板。
13）测试脚本需要提供源代码，支持编辑和修改功能，保证能在多台PC运行。
14）可支持数据保存及回放功能，便于问题数据的追踪，支持数据类型包括网络数据、电流及电压等电信号数据、图像视频数据等。
15）测试相关参数与测试脚本分离，可单独进行配置。
16）测试软件具有独立的测试数据记录窗口、Graphic窗口、Display窗口、测量窗口、统计分析窗口；窗口显示支持编辑：增加、删除、坐标轴调整、数据曲线颜色调整等。
17）测试用例开发软件应能够通过简单操作实现对测试逻辑的变更，不需要额外增加中间驱动或其它应用程序开发工作，便于后续平台的扩展及延伸，便于工程师的维护及二次开发。
18）支持测试执行软件自动获取路由表模板信息进行自动化测试。
1.4 测试规范及测试用例要求
针对所有测试内容，投标方需提供详细的测试规范和与之对应的测试用例（按附件17表模板详细列明测试用例条目）。投标方需在招标方企业标准规定和招标方提供的测试条目外，另根据自身行业项目测试经验制定并提供覆盖全面的测试规范，确定测试用例条目，并经买方确认后开发测试用例脚本，并提供测试样件及测试环境进行脚本测试验证。测试用例开发需满足如下要求：
[bookmark: _Hlk133393527]1）网络通信测试CAN/CANFD。内容至少覆盖物理层、数据链路层、交互层、网络容错、网络相关诊断和网络启动与关闭测试。CAN测试用例数量至少40条。CANFD测试用例至少40条。
2）网络通信测试-LIN Master。内容至少覆盖物理层、数据链路层、应用层、网络容错和网络管理测试。测试用例数量至少25条。
3）网络通信测试-LIN Slave。内容至少覆盖物理层、数据链路层、应用层、网络容错和网络管理测试。测试用例数量至少25条。
4）网络管理测试。测试用例需同时支持CAN和CANFD总线类型。AUTOSAR/OSEK网络管理测试内容至少覆盖报文数据格式、NM状态转换和特殊NM策略测试，测试用例数量至少30条。间接网络管理测试内容至少覆盖网路启动测试和网络关闭测试，测试用例数量至少4条。
5）网关路由测试：网关路由测试工程需覆盖至少6路CAN和2路CANFD。内容至少覆盖报文路由、信号路由、诊断相关和容错性测试。测试用例数量至少30条。
6）诊断协议测试：除测试用例自动生成软件产生的测试用例外，需要额外补充测试用例，数量至少15条。
7）Bootloader测试：测试用例需同时支持CAN和CANFD总线类型。内容至少覆盖正常刷写测试、刷写容错测试和刷写安全性测试。测试用例数量至少20条。
8）台架系统集成测试：测试内容至少覆盖物理层、数据链路层、交互层、直接网络管理、网络容错性测试，测试用例数量至少20条。
1.5测试用脚本要求
投标方提供的软件模型及脚本，需逻辑清晰，功能完整。脚本测试条目与测试用例的条目一一对应且具有索引标记；软件模型及脚本中所有参数，必须有相应的中文说明及应用范围，有对应关系索引说明文档，确保提供的测试中的所有参数，招标方技术人员能在软件模型及脚本中易于找到和编辑。
[bookmark: _Hlk131757356]2.车载以太网测试系统要求
2.1系统总体功能要求
1）车载以太网测试系统主体须采用标准19英寸机柜，具备车载以太网总线L1～L7层通信标准自动化测试、测试报告生成功能。满足12V、24V、48V电气系统控制器测试需求。系统具有良好的扩展性，满足不同车型不同版本控制器切换的测试需求扩展，测试脚本可通过软件面板进行二次配置开发，方便进行延伸和变更。
2）系统应覆盖但不限于如下测试功能：
▶ 车载以太网100BASE-T1物理层测试（基于OPEN联盟TC8标准的PMA和IOP测试）；
▶ 车载以太网1000BASE-T1物理层测试（基于OPEN联盟TC12标准的PMA和IOP测试）；
▶ 基于OPEN联盟TC8标准的L2～L7层一致性测试；
▶ 交换机性能测试（满足RFC 2544、RFC 2889）；
▶ 交换机功能测试；
▶ TCP/IP协议（满足OPEN联盟TC8）；
▶ SOME/IP协议一致性测试（满足OPEN联盟TC8）；
▶ 单部件基础通信测试；
▶ 网关路由测试；
▶ DoIP协议测试；
▶ 刷写测试；
▶ UDS（onIP）测试；
▶ AVB协议一致性及配置测试；
▶ TSN协议一致性及配置测试；
▶ UDPNM以太网网络管理测试；
▶ 系统通信测试。
2.2测试系统硬件要求
2.2.1总体要求
1）系统各测试硬件独立安装（示波器、总线接口卡、矢量网络分析仪等），方便拆卸，可支持手动、自动测试。
2）系统硬件可通过测试软件进行手动控制操作，测试软件应包含独立的控制面板，对机柜上的各种硬件进行控制操作，便于后续的调试过程应用。
3）硬件须具备电源管理模块，实现用电分配、控制、保护等功能，具备有独立开关实现启动和关闭，必须配置急停开关等保护操作按钮，具备防止突然断电或短路等而损坏设备的自我保护能力。
4）硬件须具备电流采集模块，实现静态电流和正常电流的采集功能。
5）硬件须具备信号（包括总线信号）测量端口，便于对每个信号源进行人为检测和校正。
6）硬件须具备测试所需的网络接口，且通道数量满足测试要求。
7）硬件须采用专业的连接器与被测控制器相连接，不使用其他工具即可完成连接，并具备通用性，易操作性，任何控制器都可通过软件的配置实现接口类型的匹配；接口资源的分配应具有合理性。
8）系统硬件采用合理化线束布置，满足控制器的电气特性要求，走线安全、合理、美观、清晰，机柜内部线束用不同颜色来区分不同类型的信号，并在线束端部做线号标记。
9）系统采用标准19英寸机柜，采用立式安装方式，系统所有测试组件集成于此机柜。
10）设备应具有高鲁棒性，支持24小时以上连续运行及测试数据记录功能；系统机柜需具有良好的散热，能够保障系统的长效可靠运行。
11）对硬件板卡的软件控制精度应满足系统测试要求。
12）支持多路电源输出切换，可以模拟如KL30、KL15、GND等ECU所需的电源，同时监控电压和电流。
13）硬件具有良好的扩展性，适用于不同车型不同控制器的版本变更，可通过软件进行二次配置，进行同一平台延伸或不同平台的变更。
14）系统机柜底部带有滚轮，且滚轮带有锁止装置，可以移动与锁止。
2.2.2电源控制模块要求
电源控制模块用于控制测试系统的整体供电，控制电源的通断。硬件参数要求如下：
▶ 具备短路保护和紧急停止功能；
▶ 具备防止突然断电或短路等而损坏设备的自我保护能力；
▶ 有独立开关实现启动和关闭；
▶ 输入为220V标准电压，为机柜中其它集成的测试设备供电。
2.2.3程控电源要求
选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Elektro-Automatik。可同时进行程控和手动调节电压值，具备USB/GPIB/Ethernet程控接口。
▶ 输出电压：≥60V
▶ 输出电流：≥25A
▶ 电压精度：不低于0.05%；
▶ 电流精度：不低于0.1%。
2.2.4示波器要求
选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Teledyne LeCroy。满足以太网测试对信号输出特性的捕捉、测量及分析要求。具有USB/Ethernet等程控接口。
▶ 配备差分探头，具有常规示波器的使用功能；
▶ 通道数：≥4路模拟采集通道；
▶ 带宽：≥2.5GHz；
▶ 最高实时采样率:≥10GSa/s(4通道)；
▶ 测量时自动获取波特率；
▶ 触屏操作显示；
▶ 含车载以太网测试夹具1套；
▶ 可以关联矢量网络分析仪进行回波损耗和模式转换的测试；
▶ 设备控制端口：可通过程控接口对设备进行远程控制，实现捕获数据、截图等功能。
2.2.5矢量网络分析仪
选用进口一线品牌，如Keysight、Rohde&Schwarz、Teledyne LeCroy。满足以太网物理层测试要求。具有USB/Ethernet等程控接口。
▶ 测试端口数量：≥2个；
▶ 频率范围：9KHz到4.5GHz；
▶ 可满足100/1000BASE-T1节点测试需求，支持以太网回波损耗和模式转换测试；
▶ SMA线缆4根（适配端口数）。
2.2.6信号发生器要求
满足以太网物理层PMA及IOP测试要求。具有USB/Ethernet等程控接口。
▶ 通道数：2；
▶ 正弦波带宽：240MHz；
▶ 正弦波频率分辨率：1μHz；
▶ 可发出11.111MHz/5.4Vpp的正弦波；
▶ 可发出125MHz/3.6Vpp的正弦波；
▶ 能够产生高斯干扰，80MHz带宽，可调幅度：0～5Vpp；
▶ 能够产生550MHz的高斯噪声。
2.2.7 IOP测试设备要求
IOP测试设备需满足物理层互操作性测试要求。硬件参数要求如下：
▶ 满足TC8 V3.0物理层IOP所有的测试需求（包含千兆以太网口的测试需求）；
▶ 支持物理链路连接状态的监测和读取；
▶ 满足TC12物理层IOP的测试需求；
▶ 能够实现对外部被测对象的供电控制，实现对外部被测对象通信线路的开路、短路等线缆故障的模拟；
▶ 至少具备1个100BASE-T1及1个1000BASE-T1接口，用于连接车载以太网被测节点；
▶ 支持Master、Slave配置，适应不同DUT；
▶ 设备具有链路通断指示灯、设备Master/Slave指示灯、DUT供电状态指示灯、设备供电指示灯；
▶ 提供API，能够被上层软件调用，支持IOP测试；
▶ IOP测试设备必须内置差分定向耦合器，能够将高斯干扰信号耦合到通信线路，用于TC8 V3.0中的IOP测试；
▶ 支持CAN/CANFD/ETH/串口等多种通讯方式，且能支持百兆和千兆以太网物理层测试。
2.2.8交换机功能、性能测试设备要求
选用国际知名品牌，如Spirent、XENA、IXIA。满足TC8 V3.0中对L2层交换机功能、性能测试要求。硬件参数满足如下：
▶ 支持至少12个100/1000BASE-T1车载以太网接口；
▶ 端口支持速率：1Gbps和100Mbps；
▶ 基于硬件的时戳测量，测试精度至少达到10ns；
▶ 支持2层（IEEE 802.3、Ethernet II、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1ah、IEEE 1722），3～4层（IPv4、IPv6、UDP、TCP）流量封装，以及自定义的PDU封装；
▶ 支持基于端口，基于每条流，或基于流的优先级和用户自定义调度发送流量，可以在同一端口同时发送恒定流量及突发流量；可以为不同测试流设定优先级，高优先级的流量保证其按设定值恒定发送；
▶ 支持最高101%线速率发送；
▶ 支持发送60-10240字节（含CRC）的以太网帧；
▶ 满足switch功能和性能测试需求：RFC 2544、RFC 2889及TC8 V3.0要求的L2层测试；
▶ 支持对每个接收到的流进行测量及统计，包括时延（平均、最小、最大和短期平均值）、数据完整性（IP校验和、TCP/UDP校验和、帧CRC、嵌入式CRC和PRBS位错误）等；
▶ 支持AVB/TSN测试需求。
2.2.9以太网接口及镜像设备
能够实现被测对象与电脑间的通讯连接，能够实现系统测试中镜像报文捕获，满足汽车以太网基础通信测试、应用层协议测试、DoIP测试、刷写测试、UDS测试、UDPNM测试、网关路由测试、系统测试等测试要求。以太网接口及镜像设备硬件参数满足如下：
▶ 至少具备12个100/1000BASE-T1通道
▶ 2个100/1000BASE-TX通道；
▶ 至少具备2路CAN/FD通道；
▶ 至少1个10GBASE-T通道；
▶ 支持数据直接在接口卡设备中被转发（可以通过上位机软件进行监测，但不能改变数据包的内容）；
▶ 支持数据由上位机软件进行转发（可以改变数据包的内容）；
▶ 支持离线数据记录，并能将数据存储在可移动介质中；
▶ 支持CAN-Ethernet网关路由测试，所有通道数据同步精度优于1us；
▶ 支持作为中央网关，通过上位机编程实现CAN/CANFD转Ethernet、Ethernet转CAN/CANFD的网关路由功能。
2.2.10屏蔽箱要求
屏蔽箱满足共模发射测量时对外部干扰的屏蔽要求。箱体屏蔽效能（dB）符合GB/T 12190标准。
2.2.11工控机及显示系统要求
	▶ CPU：i7处理器或以上；
▶ 内存：≥32G；
▶ 固态硬盘：≥1TB；
▶ USB3.0以上接口：≥4个；
▶ 以太网口：≥2（10G）；
▶ COM口：≥1；
▶ 预安装正版Windows操作系统以及正版Office办公软件；
▶ 桌面式显示器（≥24英寸）；
▶ 独立的鼠标键盘（无线）；
▶ USB3.0以上拓展线一个。
2.2.12程控BOB要求
可与CAN/LIN/CANFD网络测试系统共用，要求见“1.2.9程控BOB要求。
2.2.13系统测试台架要求
与CAN/LIN/CANFD网络测试系统共用，要求见“1.2.11系统测试台架要求”。
2.3测试系统软件要求
2.3.1管理软件要求
1）人机操作界面简单友好，无需额外操作其他软件程序即可实现测试执行的操作。
2）通过树状结构组织测试用例，能够简洁有效调用各测试脚本。
3）持车型的创建和编辑复制。
4）具备测试用例管理功能，包含对测试用例的编辑、修改、删除、复制、导入、导出等功能。
5）支持选定测试用例执行范围，可根据需要选择部分测试用例执行，测试中支持执行、暂停、继续执行、停止和退出的操作。
6）支持测试报告的自动生成，测试报告的生成支持两种模式，模式一按招标方提供的报告模板自动生成相应概括性检测报告（报告模板由招标方提供）。模式二为覆盖详细测试内容的测试报告：报告为Excel/Word等可编辑的报告格式；测试报告应体现测试数据的关键时间戳或者截图，支持在目录页通过点击测试项目条目，跳转到相应的测试结果页；测试结果必须包含该测试条目的测试用例索引编号、测试标准、实际测试值、测试结果及判断原因，测试项目完整清晰准确。可以查看历史测试报告及详细测试数据。
7）具备测试报告和数据管理功能，可保存存储全部测试数据到指定路径、数据库，并根据不同测试类型进行分类管理，数据命名具有可读性、可追溯性，用户能够对测试数据进行查看。
8）测试报告内容需可靠完整，包含（但不限于）判断结果、判断依据、详细测试步骤及执行情况，可直接作为控制器车载网络协议一致性的评判依据，不需要再次进行手动更改；测试报告需体现被测对象信息（适配车型、型号、版本号）、测试时间、测试地点和测试人员等相关信息。
9）在测试用例执行过程中可以实时显示测试进度、执行状态及测试结果，已执行/未执行用例数量，测试时间，测试正常/异常等。
2.3.2系统软件执行要求
2.3.2.1一般要求
1）测试软件可直观显示测试用例、执行状态、测试结果等。
2）测试软件具备手动操作界面，可启动、暂停、停止测试进程。
3）软件模型及脚本中通用可配置参数以参数配置面板的形式提供配置界面；测试软件应与测试系统无缝匹配，包括测试执行、测试脚本开发、测试参数的更改配置、硬件的调用等。
4）测试用例开发须采用行业通用语言环境进行开发，且开发软件对测试脚本具备管理功能，支持从测试脚本中分离测试参数，测试脚本中具有明确的注释，易于脚本的解读查看和理解。
5）测试软件应具备读取及解析模块，支持Ethernet网络数据库Arxml文件的导入及解析。
6）支持HEX、S19、PCAP等行业通用文件格式的解析；测试软件可仿真网络节点，并支持对信号的直接操作。
7）支持通用化的外部软件调用接口，如C、C#等API或集成好的dll文件（封装的库文件应提供开发源代码及函数说明文档），甲方的上层软件可以通过这些接口调用该测试模块，读取测试用例、执行状态、测试结果等内容。
8）能够调用外部设备接口，统一控制程控电源、通信线路、网络分析仪等硬件设备，用以模拟DUT外部环境，实现测试功能。
9）测试软件框架必须易于使用，自定义函数需要有注释，易于编辑和维护。
10）测试脚本需要提供源代码，支持编辑和修改功能，保证能在多台PC运行。
11）测试相关参数与测试脚本分离，可单独进行配置。
12）测试用例开发软件应能够通过简单操作实现对测试逻辑的变更，不需要额外增加中间驱动或其它应用程序开发工作，便于后续平台的扩展及延伸，便于工程师的维护及二次开发。
2.3.2.2物理层测试要求
测试软件能够完成物理层波形质量、节点通信稳定性和可靠性自动化测试要求。满足OPEN TC8 V3.0标准及TC12标准针对车载以太网（100/1000BASE-T1）物理层PMA及IOP的一致性测试要求。
此部分测试执行要求做到参数化配置，即在切换不同平台控制器时不需要做脚本更改，只需参数化配置即可执行相关测试。
2.3.2.3交换机功能及性能测试
1）具备多种帧发送模式（MAC帧、VLAN帧、IP报文等），至少包括基于端口（每端口的速率）、基于流（每个流的速率）、突发、定时。
2）可以在同一端口同时发送恒定流量及突发流量。可以为不同测试流设定优先级，高优先级的流量保证其按设定值恒定发送。
3）支持多种帧尺寸，至少支持60Byte至10240Byte。
4）支持误码率测试；具备流分析与过滤能力，用户可通过过滤器任意跟踪、分类、统计分析流量，过滤条件可按流量性能指标自定义设置，可以对过滤器实现逻辑与、或、非运算，实现组合条件分析或抓包触发。
5）可以针对测试的流量进行抓包，过滤报文关键字段。
6）支持异常数据发送，验证DUT在收到非法报文或者是非正常流量报文等逆向情况下的处理方式。
7）能够解析接收到的报文格式和内容，确认报头格式是否正确，报文内容是否和期望值保持一致。
8）预装RFC 2544和RFC 2889许可，满足RFC 2544及RFC 2889标准对交换机性能测试要求，满足OPEN TC8 V3.0对交换机功能测试要求。
9）此部分测试执行要求做到参数化配置，即在切换不同平台控制器时不需要做脚本更改，只需参数化配置即可执行相关测试。
2.3.2.4符合TC8中L3～L7层标准化的一致性测试
1）上位机软件具备测试脚本开发、调试和测试执行功能，并集成底层通信适配和编解码器开发环境。满足现有测试用例的执行，同时要求测试套件为开源，可后续进行扩展用例的开发。
2）支持采用文本和图形化格式快速定义测试用例；支持完整的自动化测试流程；具备脚本语言编译器，能够将代码编译为可执行程序。
3）能够管理和执行已编译的测试用例，并能够对测试结果进行分析。
4）支持功能扩展插件的引入和运行。
5）集成测试执行监控环境，提供测试执行过程中实时测试情况，实时测试结果分析。
6）满足OPEN TC8 V3.0对TCP/IP协议族测试要求（ARP、ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP），提供UpperTester（UT）软件源码，支持CP及AP系统架构，支持AUTOSAR最新版本的系统环境以及QNX、Linux、Android等常用系统。
7）满足OPEN TC8 V3.0对SOME/IP协议测试要求，提供ETS标准通讯矩阵，支持CP及AP系统架构，支持AUTOSAR最新版本的系统环境以及QNX、Linux、Android等常用系统。
8）能组装并发送TCP/IP协议族数据包，支持仿真并发送SOME/IP及SD信息，支持与DUT之间进行协议信息交互，解析接收到的报文格式和内容，确认报头格式是否正确，报文内容是否和期望值保持一致。
9）支持异常数据发送，验证DUT在收到非法报文或者是非正常流量报文等逆向情况下的处理方式。
10）提供接口可以供上层软件调用。
11）此部分测试执行要求做到参数化配置，即在切换不同平台控制器时不需要做脚本更改，只需参数化配置即可执行相关测试。
2.3.2.5其他要求
1）诊断支持UDS、DoIP协议，支持通过诊断调查问卷形式自动配置测试参数，执行自动化测试用例。
2）支持以太网休眠唤醒测试（UDPNM）。
3）支持车载以太网系统级测试。
4）支持Ethernet刷写测试。
5）支持以太网网关路由测试，路由支持对网关不同端口的信号模拟和监测，检测网关对不同信号的路由格式、内容、时间等；能够保证不同类型报文的发送和接收时间基准保持一致；并支持异常数据发送，比如非法报头数据等，验证网关在收到非法报文或者是非正常流量报文等逆向情况下的处理方式。
6）支持AVB/TSN测试，支持IEEE 802.1AS、IEEE 1722、IEEE 802.1 Qav、IEEE 802.1Qbv、IEEE 802.1Qci、IEEE 802.1CB。
2.4测试规范及测试用例要求
针对所有测试内容，投标方需提供详细的测试规范和与之对应的测试用例（按附件18表模板详细列明测试用例条目），测试用例及测试规范满足如下要求：
2.4.1物理层测试
[bookmark: _Hlk133393562]1）PMA测试：
▶ 车载以太网物理层（100BASE-T1）测试满足TC8 V3.0标准。测试内容包含但不限于发射机输出压降、发射机时基抖动、发射时钟频率、发射机功率谱密度、MDI回波损耗、MDI模式转换、MDI共模发射、发射器失真测试；
▶ 车载以太网物理层（1000BASE-T1）测试满足TC12标准。测试内容包含但不限于发射机输出压降、发射机时基抖动、发射时钟频率、发射机功率谱密度、发射机差分峰值、MDI回波损耗、发射器失真测试。
2）IOP测试包含但不限于：
▶ 链路建立时间相关测试：测试设备上电的链路建立时间测试；ECU上电的链路建立时间测试；ECU唤醒的链路建立时间测试；
▶ 信号质量测试：随着信道质量减小的信号质量指示；随着信道质量增加的信号质量指示；
▶ 线缆诊断测试：电缆近端、远端开路诊断；电缆近端、远端短路诊断。
2.4.2交换机性能测试
交换机器性能测试满足RFC 2544及RFC 2889标准，测试内容包含但不限于：
▶ 吞吐量测试；
▶ 时延及抖动测试；
▶ 丢帧率测试；
▶ 背靠背测试；
▶ 全网转发_转发速率测试；
▶ 全网转发_转发吞吐量测试；
▶ 部分网络一对多/多对一测试；
▶ 部分网络多设备_转发速率测试；
▶ 部分网络多设备_转发吞吐量测试；
▶ 部分网络单向通讯_转发速率测试；
▶ 部分网络单向通讯_转发吞吐量测试；
▶ 拥塞控制测试；
▶ 转发压力测试；
▶ 最大转发速率测试；
▶ 地址缓存能力测试；
▶ 地址学习速率测试；
▶ 错误帧过滤测试；
▶ 广播帧转发测试；
[bookmark: _Hlk131793393]▶ 广播帧延迟测试。
2.4.3交换机功能测试
交换机功能测试遵循OPEN TC8 V3.0中的测试用例。测试内容包含但不限于：
▶ VLAN测试；
▶ 地址学习测试；
▶ 端口过滤测试；
▶ 时间同步时间戳测试；
▶ 数据优先级测试；
▶ 交换机配置测试
▶ 一般功能测试（如启动时间、镜像、最大帧长等）。
2.4.4 TCP/IP协议族测试
TCP/IP协议族测试满足OPEN TC8 V3.0标准，测试内容包含但不限于：
▶ ARP协议一致性测试；
▶ ICMP协议一致性测试；
▶ IP协议一致性测试；
▶ TCP协议一致性测试；
▶ UDP协议一致性测试；
▶ DHCP协议一致性测试。
2.4.5 SOME/IP测试
SOME/IP测试测试用例满足OPEN TC8 V3.0标准，测试内容包含：
▶ SOME/IP Server测试；
▶ SOME/IP ETS测试。
2.4.6单部件基础通信测试
投标方基于既往项目经验，提供一份覆盖全面的以太网基础通信性能测试规范，其中测试用例条目数量应当不小于40条，测试内容包括但不限于：
▶ 物理层测试，包括但不限于：高低压通信范围测试、Master配置测试、Slave配置测试、上电过程不出现Link Down等；
▶ 数据链路层测试，包含但不限于：数据库定义以太网类型测试、数据库定义源MAC地址测试、数据库定义目的MAC地址测试、数据库定义目的MAC地址测试、数据库定义VLAN ID测试、上电无ARP报文测试、上电ARP缓存表验证测试、VLAN标签PCP字段测试等；
▶ 网络层测试，包含但不限于：IP版本测试、数据库定义源IP地址测试、数据库定义目的IP地址测试、数据库定义TTL字段配置测试、数据库定义ToS字段配置测试、IP分片配置测试、IP Option测试、IGMP报文测试、ICMPv4端口不可达报文测试等；
▶ 传输层基本测试，包括但不限于：数据库UDP源端口测试、数据库UDP目的端口测试、UDP使能checksum测试、TCP的MSS值测试、TCP窗口大小测试、进入休眠时TCP连接状态测试等；
▶ SOME/IP测试，包含但不限于：快传阶段初始延迟时间（REPETITIONS_BASE_DELAY）测试、最大快传次数（REPETITIONS_MAX）测试、周期时间（CYCLIC_OFFER_DELAY）测试、休眠前停止提供服务报文（Stop Offer Service）检验、查找服务报文（Find Service）次数测试等。
2.4.7 DoIP测试
投标方应根据既往项目经验，提供一份覆盖全面的测试规范，测试用例条目不少于70条，测试内容包括但不限于：
▶ 报文封装；
▶ DoIP否定响应测试；
▶ DoIP车辆信息响应测试；
▶ DoIP路由激活测试；
▶ DoIP在线检测测试；
▶ DoIP诊断电源模式测试；
▶ DoIP诊断报文测试；
[bookmark: _Hlk131795050]▶ 时间参数测试。
2.4.8刷写测试
投标方基于既往项目经验，提供一份刷写测试规范，开发测试用例，测试用例条目不少于40条，并提供测试样件及测试环境验证测试脚本。测试内容包括但不限于：
▶ 刷写有效测试；
▶ 跳过刷写步骤或刷写顺序错误测试；
▶ Checksum校验出错测试；
▶ 异常断电（KL15电或KL30电）、异常电压下重编程测试。
2.4.9 UDS测试
投标方应根据既往项目经验，提供一份覆盖全面的测试规范，开发测试用例，测试用例条目不少于70条，测试内容包括但不限于：
▶ 诊断请求报文格式；
▶ 诊断协议定时；
▶ 诊断数据内容；
▶ 诊断应用测试；
▶ 会话模式和安全状态；
▶ 诊断服务遍历测试；
▶ 功能寻址测试。
2.4.10路由测试
投标方基于既往项目经验，提供一份路由测试规范，开发测试用例，并提供测试样件及测试环境验证测试脚本。测试内容包括但不限于：
1）数据路由：
▶ 报文路由测试；
▶ 信号路由测试；
▶ 路由时间测试；
▶ 网关路由过滤测试；
▶ 路由负载率测试；
▶ 路由周期抖动测试；
▶ 路由时序测试。
2）诊断路由：
▶ 诊断优先级测试；
▶ 诊断状态锁定测试；
▶ 诊断状态报文测试；
▶ 物理寻址DoIP-DoIP/DoCAN-DoCAN诊断报文交互测试；
▶ 物理寻址DoIP-DoCAN/DoCAN-DoIP诊断单帧/多帧报文交互测试；
▶ 物理寻址DoIP-DoCAN多帧诊断及诊断响应网关功能测试；
▶ 功能寻址DoIP/CAN诊断请求报文交互测试；
▶ 网关DoIP-Client测试；
▶ 时间参数测试。
2.4.11 UDPNM网络管理测试
投标方基于既往项目经验，提供一份覆盖全面的测试规范，测试用例条目不少于30条，测试内容包括但不限于：
▶ UDPNM报文格式测试：源标识测试、未使用的用户字节测试、未使用的控制位测试、网络管理源节点有效标识范围测试、网络管理源IP检测、时间参数测试；
▶ 状态转换测试：BSM（Bus-Sleep Mode）、PBM（Prepare Bus-Sleep Mode）、RMS（Repeat Message State）、NOS（Normal Operation State）、RSS（Ready Sleep State）状态之间的休眠唤醒状态机转换及报文发送测试。
2.4.12 AVB测试
投标方基于既往项目经验提供一份覆盖全面的AVB测试规范及测试脚本，测试用例条目不少于40条，测试内容包括但不限于：
▶ IEEE 802.1AS协议一致性测试及配置测试；
▶ IEEE 1722协议一致性测试及配置测试；
▶ IEEE 802.1 Qav协议一致性测试及配置测试。
2.4.13 TSN协议一致性测试
投标方基于既往项目经验提供一份全面的TSN测试规范，测试用例条目不少于70条，测试内容包括但不限于：
[bookmark: _Hlk131960545]▶ IEEE 802.1Qbv协议一致性测试及配置测试；
▶ IEEE 802.1Qci协议一致性测试及配置测试；
▶ IEEE 802.1CB协议一致性测试及配置测试。
2.4.14台架系统测试
投标方基于既往项目经验，提供一份覆盖全面的测试规范，测试用例条目不少于50条，测试用例包括但不限于：
▶ 基本通信配置测试；
▶ SOMEIP配置测试；
▶ AVB系统测试；
▶ TSN系统测试。
2.5测试脚本要求
投标方提供的测试脚本开发需覆盖上述“2.4测试规范及测试用例要求”中规定的测试规范及测试用例。提供的软件模型及脚本，需逻辑清晰，功能完整。脚本测试条目与测试用例的条目一一对应且具有索引标记；软件模型及脚本中所有参数，必须有相应的中文说明及应用范围，有对应关系索引说明文档，确保提供的测试中的所有参数，招标方技术人员能在软件模型及脚本中易于找到和编辑。投标方需提供测试样件及测试环境对其开发的测试脚本进行验证，并需针对招标方后期控制器切换提供一轮测试脚本的开发适配服务。
3.测试服务要求
1）针对CAN/LIN/CANFD控制器及以太网控制器分别提供一轮的测试服务。其中适用于招标方已有控制器的相关测试需适配招标方控制器进行测试服务，其他测试内容需投标方提供控制器及测试环境验证相应的测试脚本及测试用例。
2）在质保期内，针对CAN/LIN/CANFD控制器及以太网控制器切换，需基于已开发的测试规范及测试脚本，分别提供一轮测试脚本开发适配及测试服务。
4.测试培训要求
[bookmark: _Hlk132211215]投标方需提供详细的测试培训方案及保证措施，并经买方确认，保障招标方完成车载网络测试能力建设及测试脚本开发能力建设工作。培训内容包括但不限于传统网络及车载以太网基础知识培训、车载网络协议培训、脚本开发语言培训、脚本开发流程培训、测试执行培训，指导设备使用人员具备测试执行、测试脚本修改、测试脚本开发能力。并在后续的质保期内继续提供测试脚本开发及测试执行的支持及培训服务，并做到24h内响应。要求经过培训后招标方测试工程师应当具备根据中标方提供的测试执行手册独立进行测试及分析测试结果的能力、具备根据中标方提供的测试平台独立完成测试脚本开发及适配的能力。
5.投标方资质要求
1）投标方必须具备独立的网络测试设备集成、运行调试、软件测试脚本开发及人机界面开发能力，并具备将所有待测控制器接入本系统实现整车网络测试的能力。
2）投标方应具有良好的汽车行业销售业绩和使用信誉，必须具备同类产品良好的售后服务和技术支持，并提供相关证明材料佐证。
6.附件要求
1）需配备两台打印机，型号：
▶ 惠普HP LJ P1108。
2）需配备两台笔记本电脑用于移动测量，规格：
▶ 内核≥4核，主频≥1.8GHz；
▶ 内存至少16G；
▶ 固态硬盘不低于1TB；
▶ USB插口数量≥4（可配置转接器）；
▶ 网口接口数量≥1（可配置转接器）并配备鼠标（无线）。
3）需配备两套固态移动硬盘用于数据存储，容量不小于1T。
7.其他要求
1）测试系统机柜外观色彩与招标方商定并在技术协议中明确，投标报价不变。
2）设备及设备所含测量元件必须经过省级或省级以上计量单位计量认证，并提供检定/校准证书。
3）设备在后续使用过程中所产生的测试方法、测试创新等专利归招标方所有。
4）需要提供详细的测试软件及测试硬件的中文使用说明。
5）设备安全防护、环境保护、节能要求需符合中国有关标准要求。
6）设备需易于保养、维修，相关易损件容易更换。
7）设备的材料具有防腐、防锈处理。
[bookmark: _Toc465187642]8）本项目属交钥匙工程。招标方仅提供电气接口、实施场地等协助工作，设备的运输、搬运、安置就位、电气接线等相关工作均由投标方提供完成，如有争议，解释权归招标方。

四、执行标准
1.招标人此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标人应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。
2.投标人需要执行的标准，应当采用所供货物通过买方组织的最终验收之日已经开始执行的最新标准。
3.采购货物的产品质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。
4.采购货物没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行时，卖方应在合同签署之前，将所涉及的企业标准提供给买方确认。
5.采购货物如果采用国际标准，其执行标准由投标人提供、招标人确认。
6.采购货物所涉及的标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。
7.涉及的主要标准表
	序号
	标准名称
	标准编号
	备注

	1
	卖方提供企业标准/规范
	/
	买方确认

	2
	Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 1: Data link layer and physical signaling；
	ISO 11898-1
	/

	3
	Road vehicles - Controller area network(CAN) - Part 2:High-speed medium access unit；
	ISO 11898-2
	/

	4
	Road vehicles - Controller area network(CAN) - Part 2:High-speed medium access unit with low-power mode；
	ISO 11898-5
	/

	5
	Road vehicles - Diagnostics on CAN - Part 2: Network layer services (2004)
	ISO/DIS 15765-2
	/

	6
	Road vehicles - Diagnostics on CAN - Part 3: Implementation of Diagnostic Services (2004)
	ISO/DIS 15765-3
	/

	7
	Road vehicles - Diagnostics on Controller Area Network (CAN) - Part 4: Requirements for emissions-related systems
	ISO 15765-4
	/

	8
	LIN Network for Vehicle Applications
	SAE J2602-1
	/

	9
	AUTOSAR NM：AUTOSAR Specification of CAN Networkwork Management；
	/
	/

	10
	Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Specification and requirements;
	ISO 14229
	/

	11
	LIN Specification Package 2.1
	/
	/

	12
	Road vehicles-Diagnostic communication over Internet Protocol(DoIP)
	ISO 13400
	/

	13
	TC8_OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification
	/
	/

	14
	IEEE Standard for Ethernet；
	/
	/

	15
	IEEE 802.3bw-2015
	/
	/

	16
	RFC 791, Internet Protocol (IP), J. Postel, September 1981
	/
	/

	17
	RFC 792, Internet Control Message Protocol (ICMP), J. Postel, September 1981
	/
	/

	18
	RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP) 1981
	/
	/

	19
	RFC 768 User Datagram Protocol
	/
	/

	20
	SAE J1939
	/
	/

	21
	招标方提供的企业标准/规范
	/
	/



第三章  供货范围及供货方式

第一节  供货范围
一、供货范围
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	车载CAN/LIN/CANFD网络测试系统
	1
	套
	/

	2
	车载以太网测试系统
	1
	套
	/

	3
	CAN/LIN/CANFD网络测试规范及脚本
	1
	套
	/

	4
	以太网测试规范及脚本
	1
	套
	/

	5
	系统测试台架
	1
	套
	/

	6
	培训
	/
	/
	/
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	出具检定或校准证书


（一）一般界定
1.包括本技术标书所列明的主要货物以及货物正常运行所必需的全套连线设备、材料等。如货物端联接法兰外端面之内的、电气系统接口压线板（插座等）之内的设备、材料、联接螺栓、垫片等。
2.包括为保证货物正常安装、调试和验收完成及以前所必需的整套配件、附件及材料、油料、控制软件及程序或指令等。
如果终验收完成后，投标人有需要收回的配件、附件、材料、油料等，应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明；否则视同包括在供货范围之内。
3.包括货物维护维修所必需的专用工具。
4.包括货物为达到产品标准以及环保、消防和劳动安全卫生等国家法律、法规和标准、规范要求而必须配备但标书未明确提出的除尘系统、通风系统、近距离照明系统以及劳动安全防护设施（不包括人体防护用品）等使用现场配套的设备、材料等。
包括为保证货物自身正常运行所必需的、满足使用地点环境条件的通风、冷却、降温等必需设施。
如投标人难以提供或无优势提供以及属于选用配置的，则应当在投标文件的技术偏离条款中，予以详细说明并注明投标报价未包含该部分的货值。
（二）供货范围边界界定
1.买方提供货物所需的建筑物（如厂房等）和构筑物（如混凝土池、砼基础等），包含正常安装施工所需的预埋件（如穿管、预埋螺栓、螺母及垫片）。
2.买方提供符合本技术标书中“采购货物概况”和“使用环境”章节所列明品质的电力、自来水、压缩空气、蒸汽、天然气（或煤气）管线至系统接口，如：系统电力接口的接线端，水、气、汽等外围管线端联接法兰外端面。
如果投标人认为能源系统接口地点以及操控地点之间的货物数量不清或难以界定，应当以书面方式询标或以单价方式报价；否则视同满足招标人要求。
3.对于招标文件中无明确具体要求而投标人认为必须具备的其它货物，投标人必须将该部分货物单独报价（该报价含运杂费及税费等其它费用，而且不再作为其它报价涉及的其它费用的计算基数）。
4.以“交钥匙”方式采购的货物，在满足技术标书本节上述要求之外，同时包括货物正常运行、使用所需要的过桥、护栏、防护网、盖板等辅助设。
二、备品备件、易损件和专用耗材供货范围
1.备品备件、易损件和专用耗材是招标人为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件和专用耗材。
质保期之内正常需要的备品备件、易损件和专用耗材全部包括在供货范围之内而不属于本条款界定的范围（应有明细）。
2.供货范围包括易损件和专用耗材的制造图纸及其技术要求等资料，如涉及专有技术或无法提供，应在投标文件中予以澄清或说明。
三、技术资料供货范围
技术资料供货范围包括：
1.在合同签订后 60 个日历日内，提供货物基础及相关的设计、制作所需的纸质及电子版资料；电子版文件应当能够使用常用版本软件可以阅读甚至使用，进口货物、设备应有中外文对照。
2.在预验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照）。
3.在终验收前，提供货物各部分的功能描述文件、图片、影像等资料（进口、设备应有中外文对照），提供为保证货物后续正常运行所需的工装、吊（挂）具明细及其图纸、具体技术要求等资料（如果供货范围包含该部分实物）。
4.在终验收前，提供确定的维修所需要且买方可以自行采购的外购件、外协件、电气元件及主要原材料的供货厂家明细表。
5.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括货物的备品备件、易损件和专用耗材的图纸及技术参数、技术要求等资料。
6.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的操作维护手册、保养维修手册、安全注意事项等的使用说明书、仪器仪表检定和使用维修说明书、合格证、产品样本等技术资料（含图片和影像等资料）；对于进口设备，应有中外文资料说明。
7.在终验收后的第一笔货款支付日之前，提供关于采购货物的电气资料（包括接线图、原理图、布线图、梯形图等）、液压（气动）原理图和系统图、安装基础图、维修图等有关的资料（含图片和影像等资料）；非标准货物还应当提供设计总图、全线布置图等详细资料；对于进口设备，应有中外文资料说明。
8.本条款所列的技术资料、图片、影像等，投标人应各提供3套，其中1套为电子版光盘；每份技术文件应装有目录清单。
9.本条款所列要求，如招标人认为投标人提供的资料不能满足要求时，有权要求投标人免费补充或增加。
四、供货范围特别提示
如果投标人认为本节所列的供货范围难以满足，则仍需要按照本要求提供，但该部分货物应当在投标报价中单独列明货物名称及品质、货值。
第二节  供货方式
一、供货方式
完全交钥匙方式，即本次招标货物至少包括以下货物及服务：非标或特需设计、制造、至交货地点的运输（含定点装卸）、安装、调试、买方安装地竣工验收服务、货物移交、约定培训等全流程范围。
二、供货地点：济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦园区。
三、供货时间
1.自合同生效后180个日历日内，中标人须交付设备到招标人指定的安装和使用的现场，并保证整套测试系统正常进入试运行状态。
2.接续30个日历日之内安装调试完毕。
3.接续30个日历日之内完成终验收。
安装调试时间或终验收时间超过10天的，投标人应当随标书提供详细的工期计划。
四、包装
1.所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
3.所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标人（或供货商）名称和制造日期等相关内容。
6.每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。
7.应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。
8.包装箱应连续编号，不应出现重复编号。
9.在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。
五、运输
1.应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失。
2.同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。
3.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制，特殊情况应予以说明。
4.在每批货物（或设备）发出后，应立即通知买方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。
5.货物（或设备）运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜，或按照合同约定。
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第四章  质保期及售后服务
一、质保期及质保要求
1.全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起 24 个月。
投标货物或涉及的关键总成和零件，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标人。
设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。
2.质保期之内，如果货物出现设备、总成、关键零部件或者多处一般零部件的二次以上的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物重新正常运行使用之日起重新计算。
3.质保期内免费提供零部件和及时有效的服务。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障，卖方应负责免费维修和服务。
4.质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。
5.质保期内免费提供针对本技术条件要求内容范围内的测试脚本开发适配服务。
二、技术及培训服务
1.应负责在买方货物使用现场，对技术、维修和操作人员提供免费的理论、技术和操作、维修等方面的技术指导和培训，并接受买方有关人员的技术咨询。培训标准以招标方测试工程师具备根据中标方提供的测试执行手册独立进行测试及分析测试结果的能力、具备根据中标方提供的测试平台独立完成测试脚本开发及适配的能力为准。
2.应免费提供一定数量的培训资料。
3.应按要求免费积极协助和提供买方以及买方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的工程设计资料、技术咨询等。
4.若卖方提供货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，卖方应能保证得到配套厂家的技术支持，并免费为买方提供技术服务。
5.负责制定对买方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导买方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。
三、安装调试及验收服务
1.指导安装调试或负责安装调试以及协助验收，投标人均应在投标文件中明确其收费额或免费约定，否则视同免费；安装调试及验收服务均应按照合同约定或协议、通知及时组织并完成。因卖方原因造成的延期，所发生的费用全部由卖方承担。
2.若卖方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为买方提供安装使用现场的指导与培训。
3.根据货物的要求，调试及验收可分空载和负载两个阶段进行；买方将积极协助卖方达到货物的各项技术指标和性能要求。卖方在买方现场进行的货物的安装、调试和试运行，买方有权参与，卖方应无条件向买方提供现场记录和试运行数据及报告。
4.在卖方所提供货物需要得到买方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，卖方应当免费完成或协助招标人完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。
5.卖方应当向买方提供货物试验、验收的有关标准、规范和方法，同时提供货物涉及并使用的软件合法性证明。
6.服务缺陷视同货物缺陷和履约延期。
四、售后服务
1.卖方提供的货物涉及的所有售后服务均由卖方负责。如果发生问题并且收到通知，卖方应当在2小时内予以答复。
2.如发现所提供的货物存在问题，需要卖方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后72小时内派有关人员到达现场。
3.卖方派往买方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为买方提供最佳的服务。
五、其它服务
1.若卖方所提供货物有需要进口的，卖方一般应自行、自费办理。
2.除招标文件、投标文件、答疑文件、技术标书、合同等约定之外，卖方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。
3.本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书和合同等范围之外，投标人不可另行收取的费用。
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一、验收依据和验收标准
1.验收标准一般以技术标书和合同规定验收。无论技术标书和合同，是否全部并准确列明验收所涉及的相关标准，均作为验收标准之一。
2.如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术标书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。
二、检验
如果采购货物涉及必要的或必需的检验，投标人应当在投标文件中明确可能涉及的检验费用，并将该费用包含在投标总报价之内；不作针对性澄清或说明的，视同包含在投标总价之内。基本约定如下：
1.国产货物的检验一般由买卖双方共同进行或按照合同要求进行。
2.进口货物的检验，卖方需要按照下述要求进行：
2.1 进口货物发货前，应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。
2.2 应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。
2.3 进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。
三、验收基本条件
验收一般分预验收和终验收两部分。买方在设备集成现场进行预验收，验收地交通（中国济南至验收地往返）、食宿由买方自理。终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。
买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。
1.预验收基本要求
1.1 卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。
1.2 货物应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。
1.3 货物的油漆质量应饱满、有光泽，无掉漆、无色差、无“桔皮”等不良现象（特殊标志除外）。
1.4 货物标牌完整、清晰、明确。
1.5 货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。
1.6 系统设备品牌、型号、数量与合同约定内容一致；各设备资料齐全，完整有效。
1.7 按约定技术方案对设备进行系统设计及原理、测试软件执行及脚本开发的讲解及培训。
2.终验收一般条件
2.1设备已完成硬件与软件系统的整体功能测试与调试，且功能正常。
2.2通过了预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。
2.3货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。
2.4货物正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。
2.5计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。
2.6试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。
2.7货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。
2.8首次计量由乙方负责，由省级或以上的计量机构计量，按照系统约束的性能指标进行计量检定，合格后方可进行终验收。
3.终验收技术要求
3.1设备安装调试完成后，再需要经过一个考核期的运行测试使用，考核整个系统的软硬件的可靠性、测试脚本的可靠性。考核期不少于30个工作日，考核期间不得出现影响设备使用性能的重要故障或重要部件损坏，测试脚本执行不得出现bug，考核期满足要求后进行最终验收。
3.2由买方和卖方共同组织设备的终验收，所提供测试系统设备必须满足本技术协议及合同约定的全部技术要求，验收内容应包含但不仅限于以下内容：
1）CAN/LIN/CANFD网络测试脚本测试执行；
2）以太网测试脚本测试执行；
3）CAN/LIN/CANFD网络测试系统脚本开发环境测试；
4）以太网测试脚本开发环境测试；
5）测试用例测试规范的完整度和覆盖度。
3.3由买方和卖方共同编制终验收报告并签字确认；
3.4终验收期间，卖方自行负责交通、食宿、保险等费用；
3.5最终验收以双方签订的合同和条件为准，逐项进行最终验收；
3.6对于终验收买方提出的问题，卖方应在15个工作日内完成整改。
3.7终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。


[bookmark: _Toc465187647][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc131008493]第六章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。
2.投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。
3.投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出满足或优于招标文件要求的详细说明。
4.投标技术文件至少应按照招标文件要求（或投标人建议）列明备品备件、易损件和专用耗材明细。
5.投标人应当而且必须分别说明所列备品备件、易损件和专用耗材的使用寿命（以有效工作小时数说明）。
6.投标的货物，应当根据其配置和备品备件、易损件、专用耗材情况，尽可能详细且分类填入下表：
6.1备品备件、易损件和专用耗材明细表：
备品备件、易损件和专用耗材明细表             单位：元
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.2“开标一览表”和“明细表”仅作为投标人编制投标技术文件的一般格式。其中序号编写应当便于招标人了解分类或分项货物之间的所属关系，如1、1.1、1.2；
6.3应当尽可能将货物的配置列全、列细，这将有助于投标人胜出；
6.4单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确；
6.5  本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标货物涉及特需或专门的设计，应当单独列明设计费。
4.备品备件、易损件和专用耗材，招标人将可能与投标人按照投标价格另行签署供货合同。
5.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
[bookmark: _Toc465187648]
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[bookmark: _Toc19570][bookmark: _Toc131008494]第七章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。
3.国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。
4.应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。
5.必须附有投标货物涉及产品要求的、国家或行业管理规定要求的、或者投标人认为能够体现其投标货物合法性及先进性的最高级别的证明材料（投标货物不涉及的除外）：
5.1国家相关机构颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》；
5.2产品（或技术）鉴定报告/证书、专利证书或专利许可证书、新技术成果证书等；
5.3产品相关检验、试验报告，如：型式试验检验报告、安全试验检验报告、电弧效应试验报告、噪声检测报告等；
5.4其它能够证明所供货物的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等；
5.5该类报告或证明材料对于投标人胜出乃至中标极为重要！
6.必须附有：与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标人应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。
二、其他
1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所采购货物的优化方案或建议意见。投标人的这些努力，招标人表示感谢，并将有助于投标人优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3.请投标人仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标人有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标人合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标人分投而未中标部分）。
4.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。
5.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。
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 甲方（买方）：                  
    
乙方（卖方）：            

本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整）签订：
鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：
[bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc9465][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc11930]1 合同设备
1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》
[bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc32510]1.2技术规格和标准
1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。
1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc16330019][bookmark: _Toc7716]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc16330020][bookmark: _Toc2833][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc27144]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc10630]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc14275][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc16330022][bookmark: _Toc19850]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc16330023][bookmark: _Toc11759][bookmark: _Toc27500]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5交货地点：                       
6.6到货时间：20  年  月   日前         
6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.8如果卖方在规定的日期前交付设备，需经买方书面同意。
6.9风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc16330024][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc23308]7 安装、调试
7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。
7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc15547]8 价款与支付
8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。
含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）            
8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）
8.3.1合同生效后, 卖方提交金额为合同含税价款30%的收据（正本一份，复印件二份）及增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核通过后30日支付。
8.3.2设备全部到齐无质量问题后, 卖方提交金额为合同含税价款30%的收据（正本一份，复印件二份）及合同价30%增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核通过后30日支付。
8.3.3设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30%的收据及合同价40%增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核通过后30日支付：
[bookmark: _Toc14531628][bookmark: _Toc14676804]8.3.4合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核通过后30日支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
[bookmark: _Toc24085][bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc6726]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。
9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc26769][bookmark: _Toc16330027][bookmark: _Toc10359]10法定责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
[bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc7698][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc9708]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。
11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
[bookmark: _Toc31554][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc16330029]11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。
[bookmark: _Toc23793]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；
12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；
12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc8620]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc16330031][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc18772]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc23011][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc16330032]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc16330033]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
[bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc16330034][bookmark: _Toc9594][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc27202]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc16330035][bookmark: _Toc19077]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
[bookmark: _Toc15340]18 签署事项
本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。
（以下无正文）
    

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：
地  址：                                     地  址： 
电话：                                       电话： 
传真：                                       传真： 
开户银行：                                   开户银行：   
账  号：                                     账 号： 

[bookmark: _Toc10272][bookmark: _Toc15689][bookmark: _Toc16330036][bookmark: _Toc28611]






[bookmark: _Toc14581]附件一：设备清单明细表

	序号
	产品及部件名称
	规格型号及
技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc16330037][bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc24623][bookmark: _Toc5379][bookmark: _Toc3778]


[bookmark: _Toc8175]附件二 技术协议书
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[bookmark: _Toc31200]第六部分 投标文件附件


说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc25811][bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc212369550]附件1 投标函
致：中国重汽集团济南动力有限公司：
根据贵方 车载网络测试系统项目 （CGZX2023040251） 项目招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份、副本       份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日







附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 车载网络测试系统项目 （CGZX2023040251）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：                          
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	　

	企业行业水平及行业口碑
	　

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	　

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	　

	售后服务及质量
	　

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	










表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	流动资产（万元）
	
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	
	

	营运资金
	
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称： 车载网络测试系统项目  
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件5 技术规格偏离表
项目名称：车载网络测试系统项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
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附件6   2020年1月1日以来同类项目业绩一览表
项目名称：车载网络测试系统项目                                                             
	序号
	采购单位
	项目名称
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2020年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填）
	
	
	
	


注：提供2020年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件7 设备质量承诺函
                                               
项目名称:   车载网络测试系统项目  
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称： 车载网络测试系统项目                                            
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	交货及安装
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	车载网络测试系统
	1套
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件9 设备分项报价表
表 9-1
设备分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                             第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）
(元)
	备  注

	1
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统机柜
	
	
	
	
	
	

	2
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统程控电源
	
	
	
	
	
	

	3
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统四象限电源
	
	
	
	
	
	

	4
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统程控万用表
	
	
	
	
	
	

	5
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统示波器
	
	
	
	
	
	

	6
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统测试板卡
	
	
	
	
	
	

	7
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统总线接口卡
	
	
	
	
	
	

	8
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统总线干扰仪
	
	
	
	
	
	

	9
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统工控机
	
	
	
	
	
	

	10
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统打印机
	
	
	
	
	
	

	11
	CAN/LIN/CANFD网络测试系统笔记本
	
	
	
	
	
	

	12
	以太网测试系统机柜
	
	
	
	
	
	

	13
	以太网测试系统程控电源
	
	
	
	
	
	

	14
	以太网测试系统矢量网络分析仪
	
	
	
	
	
	

	15
	以太网测试系统信号发生器
	
	
	
	
	
	

	16
	以太网测试系统示波器
	
	
	
	
	
	

	17
	以太网测试系统测试板卡
	
	
	
	
	
	


设备分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                             第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）
(元)
	备  注

	18
	以太网测试系统总线接口卡
	
	
	
	
	
	

	19
	以太网测试系统IOP测试设备
	
	
	
	
	
	

	20
	以太网测试系统工控机
	
	
	
	
	
	

	21
	以太网测试系统打印机
	
	
	
	
	
	

	22
	以太网测试系统笔记本
	
	
	
	
	
	

	23
	以太网测试系统交换机功能、性能测试设备
	
	
	
	
	
	

	24
	以太网测试系统以太网接口及镜像设备
	
	
	
	
	
	

	25
	以太网测试系统电磁屏蔽箱
	
	
	
	
	
	

	26
	程控BOB
	
	
	
	
	
	

	27
	测试系统台架
	
	
	
	
	
	

	28
	测试执行软件
	
	
	
	
	
	

	29
	测试管理软件
	
	
	
	
	
	

	30
	CAN(FD)通信测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	31
	CAN(FD)网终管理测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	32
	LIN通信测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	33
	CAN(FD)刷写测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	34
	CAN(FD)诊断测试规范及脚本部件
	
	
	
	
	
	

	35
	CAN(FD)网关路由测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	36
	CAN(FD)台架系统测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	37
	CAN(FD)通信测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	38
	CAN(FD)网终管理测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	39
	LIN通信测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	


设备分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                             第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）
(元)
	备  注

	40
	CAN(FD)刷写测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	41
	CAN(FD)诊断测试规范及脚本部件适配
	
	
	
	
	
	

	42
	CAN(FD)网关路由测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	43
	CAN(FD)台架系统测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	44
	以太网物理层测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	45
	以太网交换机性能测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	46
	以太网交换机功能测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	47
	TCP/IP协议族测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	48
	SOME/IP测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	49
	以太网单部件基础通信测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	50
	DoIP测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	51
	以太网刷写测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	52
	以太网UDS测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	53
	以太网路由测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	54
	以太网UDPNM网络管理测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	55
	以太网AVB测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	56
	以太网TSN测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	57
	以太网台架系统测试规范及脚本
	
	
	
	
	
	

	58
	以太网物理层测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	59
	以太网交换机性能测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	60
	以太网交换机功能测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	61
	TCP/IP协议族测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	


设备分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                             第   页 共  页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）
(元)
	备  注

	62
	SOME/IP测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	63
	以太网单部件基础通信测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	64
	DoIP测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	65
	以太网刷写测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	66
	以太网UDS测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	67
	以太网路由测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	68
	以太网UDPNM网络管理测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	69
	以太网AVB测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	70
	以太网TSN测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	71
	以太网台架系统测试规范及脚本适配
	
	
	
	
	
	

	72
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	以上仅作为报价模板样例，具体以实际技术方案内容自行更改和补充。
	
	
	
	
	
	

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	


注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
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投标人(章)：


授权代表(签字)：                          年    月    日

表 9-2
运输及服务分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                      第   页共   页

	
序号
	
内  容
	数  量
	单价(元)（不含税）
	总价(元)（不含税）
	备  注

	
	
	1
	2
	3 (1×2)
	4

	1
	包装费
	
	
	
	

	2
	运输费
	
	
	
	
运输方式及运输起止 地点

	3
	运输保险费
	
	
	
	

	4
	装卸费
	
	
	
	发生费用地点

	...
	以上不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	说明具体内容

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥    元


注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日
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表 9-3
技术服务和培训分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                    第   页共   页

	序号
	内       容
	单位
	单价(元)（不含税）
	数量
	价格(元)（不含税）
	详 细 说 明

	1
	现场指导安装
	人·天
	
	2
	
	(可另附页)

	2
	设备操作培训
	人·天
	
	5
	
	(可另附页)

	3
	企业管理费
	人·天
	
	21
	
	(可另附页)

	4
	首次检定和校准证书
	
	
	
	
	

	
	.......以上不足之处请往下添加序号自行补充
	
	
	
	
	

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	
	
	
	总价合计（不含税）￥
	元


注：   1.投标人需给出价格的详细说明。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日
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表 9-4
随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表
招标编号：CGZX2023040251                                                                                        第   页共   页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序 号
	备件或工具名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价（不含税）
(元)
	总价[4×6]（不含税）(元)
	更换
周期
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计列入价格汇总表 9-5
	总价合计（不含税）￥           元


注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。
3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。
4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。
5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。
投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日
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表 9-5
价格汇总表
招标编号：CGZX2023040251                                                                            第   页共   页

	序号
	内   容
	总价(元)（不含税）
	备     注

	1
	表 9- 1 总计
	
	

	2
	表 9-2 总计
	
	

	
3
	表 9-3 总计
	
	

	4
	表 9-4 总计
	
	

	总价合计(列入投标货物数量及价目表 )
	总价合计（不含税）￥    
	元

	总价合计(列入投标货物数量及价目表 )
	总价合计（含税）￥    
	元 （税率：   %）



注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。
2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。
3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。


投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日
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附件10 商务条款偏离表

	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


附件11 投标人承诺

项目名称： 车载网络测试系统项目 
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
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附件12 服务承诺函

项目名称：车载网络测试系统项目  
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本/   副本）


项目名称：车载网络测试系统项目
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
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附件14技术标评分标准
技术标评审表（100分）
	评审内容
	序号
	内   容
	标准分
	评分标准

	业绩
	1
	供方同类型项目业绩，行业项目经验
	8
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得8分，良得4分，一般得2分。
投标人在2019年1月1日以来在中国与本标同类项目的业绩（以合同复印件加盖公章为准，时间以签订日期为准），同类项目中测试用例的覆盖度（以测试用例展示及测试报告输出为准）。

	产品技术
	2
	供方设备集成能力、软件开饭能力、完善程度
	4
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得4分，良得2分，一般得0分。

	
	3
	产品方案技术先进、各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件，具备自身技术优势
	30
	以下各项由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价打分。 
（1） 定制系统方案已到达招标要求，设备主要核心部件具备自身技术优势，打分0-8分。
（2） 系统配置齐全，其精度、参数、技术水平、可靠性等优势明显，打分0-8分。
（3） 操作灵活方便，系统开放程度高，打分0-6分。
（4） 综合评价，打分0-8分。

	
	4
	方案中提供的测试用例条目数量、覆盖度及合理性
	12
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得12分，良得6分，一般得2分。

	技术偏离
	5
	技术偏离
	20
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，根据各投标人的核心产品的配置参数、技术偏离情况，在满足我司技术基本要求的前提下偏离，无偏离得满分20分，较大偏离每一项扣4分，一般偏离每一项扣2分，最低0分。

	售后及服务
	6
	培训服务：技术培训方案的科学性、合理性和可行性，对采购方人员的网络协议知识、脚本开发、测试执行等能力建设的具体保证措施和服务承诺。
	20
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得20分，良得10分，一般得2分。

	
	7
	售后服务的承诺和具体的保证措施，承诺到现场的相应时间
	6
	由评标委员会成员独立进行客观、公正的评价，按照优、良、一般进行赋分，优得6分，良得4分，一般得2分。



评标方法
a、若技术标评审出现总分并列时，比较产品技术与服务承诺部分综合得分，此分项得分高者排序在前；若产品技术与服务承诺综合得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。
附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：
用 户 名：gys+供应商代码
初始密码：scm@2022

[image: descript]
[image: descript]

注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；
2.配套能力“供货类别”填“研发试验类”，业务主管部门为“技术改造部”。
3.注册成功后，请按照所收到短信内的账号密码重新登录。登录后请尽快绑定手机号（找回密码用），并修改默认密码。
4.每个公司只需注册一次且只能注册一次。请妥善保管账号、密码、绑定手机号。非常重要。


附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价（e采通投标价格单位为万元）
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]







附件17 以太网测试用例表（模板，以中文填写，不含TC8标准测试、L2层标准测试）
	测试类型（1）：
	单部件基础通信测试
	测试用例条目数：
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	物理层测试
	高压通信范围测试
	

	
	
	

	
	…
	

	数据链路层测试
	数据库定义以太网类型测试
	

	
	
	

	
	…
	

	网络层测试
	数据库定义源IP地址测试
	

	
	
	

	
	…
	

	传输层测试
	数据库UDP源端口测试
	

	
	
	

	
	…
	

	SOME/IP测试
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（2）；
	UDPNM测试
	测试用例条目数:
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（3）；
	DoIP测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（4）；
	UDS测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（5）；
	刷写测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（6）；
	AVB测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（7）；
	TSN测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（8）；
	系统基础通信测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	基础通信测试
	
	

	
	
	

	
	…
	

	SOME/IP配置测试
	
	

	
	
	

	
	…
	

	AVB配置测试
	
	

	
	
	

	
	…
	

	TSN配置测试
	
	

	
	
	

	
	…
	

	…
	
	

	测试类型（9）；
	网关路由测试
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	

	…
	…
	

	测试类型（10）；
	…
	测试用例条目数
	xx

	测试项类别
	测试用例
	适用标准/规范

	
	
	

	
	…
	


[bookmark: _Hlk132878109]

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
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